
菊・イチゴ・大葉・植物長日処理 農業用蛍光灯 植物専用 23W 

適応栽培品目 

 ・菊 

 ・イチゴ 

 ・他 長日植物 

消費電力 

23W 
口金ｻｲｽﾞ 

E26 
PSE 

  認証 

ソケット

パッキン

付 

高輝度蛍光灯 

農産物電照電球としてご利用ください。 



ソケットリングの必要性  

 

ハウス・温室の環境は 高温多湿。接続ソケットも劣化しています。 

      ソケットへ密着させるためのリングは標準装備！ 

安心を 

プラス 

標準装備のソケットリングが漏電リスクを低減！ 

■NEXLIGHT アグリ （植物開花調整用 蛍光灯） 

型式 
消費電力 

(W) 

寸法 

（L*W mm) 

全光束 

(lm) 

定格寿命 

(h) 
使用電源/口金 

色温度 

(k) 

NL-AGRI-SP23 23 138*52 1350 8000 
交流100V 0.35A 50/60Hz 

E26 
2700 

     安全上の注意  

     警告       注意  

 ●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災・器具過熱の原因）  ●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因） 

 ●調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 （破損・発煙の原因）  ●点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） 

 ●非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯、HIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）  ●水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損・絶縁不良の原因） 

 ●直流電源では絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）  ●点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因） 

 ●取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）  ●電球はソケットに確実に取付けてください。（落下の原因） 

     ご使用上の注意  

 ●農業用植物照明以外の目的では絶対に使用しないでください。  ●赤外線リモコンを採用した機器の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。  

 ●水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。   ●安全上、電球を直視することはおやめください。 

 ●水洗いや分解、改造はしないでください。   ●周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。 

 ●遅れ消灯スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。                                                             ●製品製造上わずかなバラツキがあるため、同じ形名商品でも光色、明るさが若干異なる場合があります。 

 ●電球周囲温度が0～40℃の範囲で使用してください。   ●わずかに｢ジー｣という音がすることがまれにありますが、異常ではありません。 

 ●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。                                 ●屋内用、交流電源100V用です。  

     お買い求めの前に 〈以下の器具には使用しないでください〉   

 ●他メーカー植物照明用器具  

 ●調光機能のついた電球器具や回路〔調光：電球の明るさを変える機能〕（100％点灯も使用不可）  

 ●誘導灯・非常用照明器具  

 ●水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具  

 ●断熱材施工器具（SB、SGⅠ、SG形表示器具）  

 ●密閉形器具や密閉に近い器具  

 ●リモコンのついた電球器具や回路  

 ●人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具  

 ●屋外、水滴がかかる場所にある器具  

 

■ 電照効率に優れた3波長型 

■ 圧倒的パワーの1350lm 

パワーを 

プラス 波長別光強度に優れ高い電照効果を実現 

カタログについてのご注意 

製品改良のため、仕様および外観の一部を予

告なく変更することがあります。 また、製品の

色調は印刷のため実物とは異なる場合もあり

ますので、あらかじめ ご了承ください。 

有限会社 豊川温室 NEXLIGHT事業 2020/04/01 

【お問い合わせ】 


